ECKA 67/45/51WLh

Technické udaje
Stav 09/2023

Technické udaje

prevadzka s priamym napojenim na komin

Energeticky Stitok
Prevadzkové udaje

Nominalny vykon / podiel do vody 18/7,9 kW
Uginnost >80 %
Spotreba dreva 3,5 kg/h
Hmotnostny tok spalin 10,6 g/s
Potrebny tah komina 12 Pa
Potrebné mnozstvo vzduchu pre horenie 30 m%h
Priemerna teplota spalin

na vystupe 211 °C
Rozlozenie uzitkového tepla

vykurovacia vloZka 183 %
pohladové sklo (jednosklo / dvojsklo) 38/26 %
voda 49-61 %
Informacie k teplovodnému vymenniku

Maximalny pracovny tlak 2,5 bar
Minimalna teplota vratnej vody 60 °C
Objem vody 47 litrCi
Pripojenie vstup / vystup 1“/1"
Informacie pre stavbu

Minimalna plocha mriezky pre odvod / privod vzduchu (s mriezkou) 200 /250 cm?
Minimalna aktivna salava plocha ® (bez mriezky) podla TROL
Minimélna vzdialenost k izolovanym plocham / podlahe 40 /0 mm
Izolécia referen¢na !

strop / zadna stena / bo¢na stena / podlaha 100/60/60/0 mm

Izolacia Calciumsilikat 2
strop / zadna stena / bo¢na stena / podlaha

75/45/45/0mm

VSeobecné technické informacie

Celkova hmotnost / hmotnost vystelky ohniska

ca. 370/ 87 kg

Rozmery ohniska (Sirka x hfbka) 535 x 315 mm
Priemer privodu vzduchu pre horenie @125 mm
Pouzitie v uzatvorenej akumulaénej obstavbe podla pravidiel odboru vhodné #
Testované podla EN 13229

Spifa poziadavky noriem

1. BImSchV (Stufe2), 15a BVG

c. Velkost zavitu  Popis

1 G 17 (AG) Privod vody z vykurovacieho systému - min. 60 °C

2 G 17 (AG) Privod teplej vody do vykurovacieho systému

3 G 1/2” (AG) Privod vody z vodovodného potrubia do chladiaceho okruhu
4 G 1/2” (AG) Vypustanie vody z chladiaceho okruhu do odpadu

5 G 3/8" (IG) Odvzdusnovaci ventil

6 G 1/2" (IG) Puzdro pre teplotné cidlo

7 G 1/2” (IG) Otvor pre vypustaci ventil

1 Minerélna vina podla AGI-Q 132
2 Priklad SkamoEnclousure Board 225 kg/m?

3 Zavisi od doby akumulacie a vliastnosti materidlu. Uvedené hodnoty su vypoditané pri priemernom mernom

tepelnom vykone = priblizne 500 W/m?

4 S ohladom na moznost kontroly a maximalne teploty okolia vonkajSich spinacich zariadeni (napr. TAS/SV)



ECKA 67/45/51WLh

ECKA 67/45/51WLh lava horevysuv / privod vzduchu / nohy

Technické udaje
Stav 09/2023
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ECKA 67/45/51WLh [ttt

Nasuvaci ram 67/45/51Lh l'ava horevysuv 6stranny 1 x 90° 60 mm
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Nasuvaci ram 67/45/51Lh l'ava horevysuv 4stranny 1 x 90° 60 mm
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ECKA 67/45/51WLh

Zabudovaci ram 67/45/51Lh l'ava horevysuv 6stranny 50 mm

Technické udaje
Stav 09/2023
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ECKA 67/45/51WLh [ttt

Zabudovaci ram 67/45/51Lh I'ava horevysuv 4stranny 80 mm
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ECKA 67/45/51WRh

Technické udaje
Stav 09/2023

Technické udaje

prevadzka s priamym napojenim na komin

Energeticky Stitok
Prevadzkové udaje

Nominalny vykon / podiel do vody 18/7,9 kW
Uginnost >80 %
Spotreba dreva 3,5 kg/h
Hmotnostny tok spalin 10,6 g/s
Potrebny tah komina 12 Pa
Potrebné mnozstvo vzduchu pre horenie 30 m%h
Priemerna teplota spalin

na vystupe 211 °C
Rozlozenie uzitkového tepla

vykurovacia vloZka 183 %
pohladové sklo (jednosklo / dvojsklo) 38/26 %
voda 49-61 %
Informacie k teplovodnému vymenniku

Maximalny pracovny tlak 2,5 bar
Minimalna teplota vratnej vody 60 °C
Objem vody 47 litrCi
Pripojenie vstup / vystup 1“/1"
Informacie pre stavbu

Minimalna plocha mriezky pre odvod / privod vzduchu (s mriezkou) 200 /250 cm?
Minimalna aktivna salava plocha ® (bez mriezky) podla TROL
Minimélna vzdialenost k izolovanym plocham / podlahe 40 /0 mm
Izolécia referen¢na !

strop / zadna stena / bo¢na stena / podlaha 100/60/60/0 mm

Izolacia Calciumsilikat 2
strop / zadna stena / bo¢na stena / podlaha

75/45/45/0mm

VSeobecné technické informacie

Celkova hmotnost / hmotnost vystelky ohniska

ca. 370/ 87 kg

Rozmery ohniska (Sirka x hfbka) 535 x 315 mm
Priemer privodu vzduchu pre horenie @125 mm
Pouzitie v uzatvorenej akumulaénej obstavbe podla pravidiel odboru vhodné #
Testované podla EN 13229

Spifa poziadavky noriem

1. BImSchV (Stufe2), 15a BVG

¢. Velkost zavitu  Popis

1 G 17 (AG) Privod vody z vykurovacieho systému - min. 60 °C

2 G 17 (AG) Privod teplej vody do vykurovacieho systému

3 G 1/2” (AG) Privod vody z vodovodného potrubia do chladiaceho okruhu
4 G 1/2” (AG) Vypustanie vody z chladiaceho okruhu do odpadu

5 G 3/8" (IG) Odvzdusnovaci ventil

6 G 1/2” (1G) Puzdro pre teplotné ¢idlo

7 G 1/2” (IG) Otvor pre vypustaci ventil

1 Minerélna vina podla AGI-Q 132
2 Priklad SkamoEnclousure Board 225 kg/m?

3 ZAvisi od doby akumulacie a vliastnosti materidlu. Uvedené hodnoty su vypocitané pri priemernom mernom

tepelnom vykone = priblizne 500 W/m?

4 S ohladom na moznost kontroly a maximalne teploty okolia vonkajSich spinacich zariadeni (napr. TAS/SV)



ECKA 67/45/51WRh e

ECKA 67/45/51WRh prava horevysuv / privod vzduchu / nohy
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ECKA 67/45/51WRh [ttt

Nasuvaci ram 67/45/51Rh prava horevysuv 6stranny1 x 90° 60 mm
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Nasuvaci ram 67/45/51Rh prava horevysuv 4stranny 1 x 90° 60 mm
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ECKA 67/45/51WRh Technické udaje

Stav 09/2023

Zabudovaci ram 67/45/51Rh prava horevysuv 6stranny 50 mm
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Zabudovaci ram 67/45/51Rh prava horevysuv 6stranny 80 mm
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ECKA 67/45/51WRh Technické udaje

Stav 09/2023

Zabudovaci ram 67/45/51Rh prava horevysuv 4stranny 80 mm
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