GT 50/35/45L 15a

Technické udaje

Stav 09/2023
Technické udaje
VSeobecné technické informacie
Odporucana davka dreva 10 kg
Prierez privodu vzduchu pre horenie 172 cm?
Volitelny adaptér privodu vzduchu pre horenie @ 150 mm
Tlakova strata viz. tabulka
Volnd plocha presklenia 2 555 cm?
Davka dreva Objem vzduchu Tlakova strata
10 kg 92,1 m%h 0,026 m®/s 4,3 Pa
15 kg 138,2 m%h 0,038 m?/s 7,9 Pa
18,5 kg 170,5 m%h 0,0047 m%/s 10,9 Pa
GT 50/35/45L 15a bez ovladania vzduchu
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GT 50/35/45L 15a

Technické udaje

GT 50/35/45L 15a bez ovladania vzduchu s externym pripojenim vzduchu @200 mm

Stav 09/2023

864

450

357-555

446

400

1k

|\ 123-480

258,06

2225

505

340

i @200

350

20

149

iy

o

246

243

503

GT 50/35/45L 15a bez ovladania vzduchu s externym pripojenim vzduchu @180 mm
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GT 50/35/45L 15a

GT 50/35/45L 15a bez ovladania vzduchu s externym pripojenim vzduchu @150 mm

Technické udaje

Stav 09/2023
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Nasuvaci ram GT 50/35/45L 15a bez ovladania vzduchu 6stranny 1 x 90° 60 mm
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Zabudovaci ram GT 50/35/45L 15a bez ovladania vzduchu 6stranny 80 mm
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Technické udaje
Stav 09/2023

GT 50/35/45L 15a

GT 50/35/45L 15a s ovladanim vzduchu s externym pripojenim vzduchu @200 mm
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GT 50/35/45L 15a s ovladanim vzduchu s externym pripojenim vzduchu @180 mm
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GT 50/35/45L 15a

GT 50/35/45L 15a s ovladanim vzduchu s externym pripojenim vzduchu @150 mm

Technické udaje

Stav 09/2023
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Nasuvaci ram GT 50/35/45L 15a s ovladanim vzduchu 6stranny 1 x 90° 60 mm
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Zabudovaci ram GT 50/35/45L 15a s ovladanim vzduchu 6stranny 80 mm
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GT 50/35/45R 15a

Technické udaje

Stav 09/2023
Technické udaje
VSeobecné technické informacie
Odporucana davka dreva 10 kg
Prierez privodu vzduchu pre horenie 172 cm?
Volitelny adaptér privodu vzduchu pre horenie @ 150 mm
Tlakova strata viz. tabulka
Volnd plocha presklenia 2 555 cm?
Davka dreva Objem vzduchu Tlakova strata
10 kg 92,1 m%/h 0,026 m®/s 4,3 Pa
15 kg 138,2 m%h 0,038 m?/s 7,9 Pa
18,5 kg 170,5 m¥h 0,0047 m¥/s 10,9 Pa
GT 50/35/45R 15a bez ovladania vzduchu
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GT 50/35/45R 15a

GT 50/35/45R 15a bez ovladania vzduchu s externym pripojenim vzduchu @200 mm

Technické udaje
Stav 09/2023
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GT 50/35/45R 15a bez ovladania vzduchu s externym pripojenim vzduchu @180 mm
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GT 50/35/45R 15a [ttt

GT 50/35/45R 15a bez ovladania vzduchu s externym pripojenim vzduchu @150 mm
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Nasuvaci ram GT 50/35/45R 15a bez ovladania vzduchu 6stranny 1 x 90° 60 mm
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GT 50/35/45R 15a

GT 50/35/45R 15a s ovladanim vzduchu s externym pripojenim vzduchu @200 mm

Technické udaje
Stav 09/2023
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GT 50/35/45R 15a

GT 50/35/45R 15a s ovladanim vzduchu s externym pripojenim vzduchu @150 mm

Technické udaje

Stav 09/2023
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Nasuvaci ram GT 50/35/45R 15a s ovladanim vzduchu 6stranny 1 x 90° 60 mm
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Zabudovaci ram GT 50/35/45R 15a s ovladanim vzduchu 6stranny 80 mm
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