GT 63/51

Technické udaje

Technické udaje
Stav 09/2023

VSeobecné technické informacie

Odporucana davka dreva

15 kg

Prierez privodu vzduchu pre horenie

240 cm?

Volitelny adaptér privodu vzduchu pre horenie

2x @125 mm, 1 x @ 180 mm

Tlakova strata viz. tabulka
Volnd plocha presklenia 2226 cm?
Davka dreva Objem vzduchu Tlakova strata
5 kg 47,0 m®/h 0,013 m%/s 1,5 Pa
6 kg 56,3 m®/h 0,016 m%/s 2,2 Pa
7 kg 65,7 m%h 0,018 m%/s 3 Pa
8 kg 75,1 m¥h 0,021 m®/s 3,8 Pa
9 kg 84,5 m*/h 0,023 m®/s 4,6 Pa
10 kg 93,9 m®/h 0,026 m%/s 5,5 Pa
11 kg 103,3 m%h 0,029 m®/s 6,5 Pa
12 kg 112,7 m%h 0,031 m®/s 7,5 Pa
15 kg 140,9 m®/h 0,039 m%/s 10,7 Pa
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GT 63/51

GT 63/51 s externym pripojenim vzduchu 2 x @ 125 mm
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GT 63/51 s externym pripojenim vzduchu 1 x @ 180 mm
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GT 63/51

Nasuvaci ram 63/51 4stranny 50 mm 1 x 90°
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Nasuvaci ram 63/51 4stranny 80 mm 2 x 45°
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